
人员：     管理：      设备：      环境：

序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.应持证人员未持证（50分）

2.作业证不在有效期内（10分）

3.作业内容与证书项目不符（30分）

1.未按制度开展安全培训（20分）

2.培训未覆盖相关人员（10分）

应配备司机（除地面操作起重机外），并保证每班不少于1名持
证人员（30分）

使用特种设备总量大于50台（含50台）的未逐台落实安全责任人
（30分）

使用各类特种设备总数达到20台以上（含20台）的未设置专职安
全管理员（ 30分）

评估总分值×1.7（种类系数）= 风险级别

累加不超
过50分

人员风险因素得分合计：               人员风险因素评估分值（得分合计×权重15%）：               人员因素风险类别：

风险因素

安全管理人员、司机、司索指挥等相
关人员应持证；作业项目与证书一致
且证书在效期内

人员应按规定定期开展安全培训并持
续更新其专业技能

应按规定配备相关人员

应按标准配置安全管理人员

年   月   日

1

2

3

作业人员安
全培训情况
（20分）

人员
配置情况
（30分）

累加不超
过20分

累加不超
过30分

辨识分值

辨识人/手机

得分

设备型号

设备使用登记号

设备类别 设备品种

评估总分值分项评估分值

人员风险因素（100分）
权重：15%

辨识单位 辨识日期

设备位置

人员
持证情况
（50分）

应按规定落实责任人

第 1 页，共 8 页



序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

使用特种设备总数大于50台（含50台）时未设置安全管理机构
（10分）

安全管理制度不健全，未建立：（1）未按规定建立安全管理人
员岗位责任职责；（2）特种设备经常性维护和定期检查制度；
（3）特种设备使用登记、定期检验、报废等管理制度；（4）特
种设备采购、安装、改造、重大修理等管理制度；（5）特种设
备隐患排查制度；（6）特种设备事故报告处理制度；（7）特种
设备安全管理人员与作业人员管理和培训制度；（缺一项加5
分）

1.未在起重机械投入使用前或投入使用后30天到直辖市或设区的
市特种设备监督管理部门办理使用登记（10分）

2.未将《特种设备使用标志》或者使用单位盖章或者签名确认的
复印件悬挂或者固定在特种设备显著位置（当无法悬挂或者固定
时，可存放在使用单位的安全技术档案中，同时将使用登记证编
号标注在特种设备产品铭牌上或者其他可见部位）（5分）

1.未按台（套）建立安全技术档案(10分）

2.档案内容或保存期限不符合相关规定（5分）

3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印件
（5分）

1.未建立司机安全操作规程（5分）

2.未建立司索指挥安全操作规程（5分）

风险因素 得分

应按规定设置安管管理机构

应建立以安全生产责任制为主要内容
的安全生产管理制度

管理风险因素（100分）
权重：15%

3

操作规程
（5分）

累加不超
过5分

设备
使用登记
（10分）

安全
技术档案
（10分）

累加不超
过10分

累加不超
过10分

安全管理
制度及机构
（30分）

应按规定办理设备使用登记

应逐台建立安全技术档案

应按岗位建立司机、司索指挥（需要
时）安全操作规程

4

累加不超
过30分

1

2
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.未建立特种设备定期检查和定期自行检查记录（5分）

2.未建立特种设备日常使用状况记录（8分）

3.未建立特种设备日常维护保养记录（8分）

4.未建立特种设备运行故障记录（8分）

5.未建立特种设备事故记录（8分）

未建立特种设备事故应急专项预案（10分）

未按要求定期开展应急救援演练并保存救援资料（文字、图片、
视频等）（5分）

1.未定期开展安全隐患排查（5分）

2.未及时消除安全隐患（5分）

应建立应急预案

应按要求进行定期演练

管理风险因素得分合计：               管理风险因素评估分值（得分合计×权重15%）：               管理因素风险类别：

7

5

累加不超
过5分

相关记录
（30分）

隐患排控
(5分）

应自主开展安全隐患排查治理

累加不超
过30分

风险因素 得分

累加不超
过10分

应建立特种设备定期检查和定期自行
检查、日常使用状况、日常维护保养
、运行故障和事故记录

应急预案
及演练

（10分）
6
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.生产厂家不具备相应资质（5分）

2.无产品合格证（5分）

3.安装、改造、重大修理无监督检验证书（5分）

4.更换的零部件无合格证明（5分）

5.安装、改造、维修单位不具备相应资质（5分）

1.新安装或重大修理、改造≤6个月（7分）

2.6个月≤使用年限＜10年（5分）

3.10年≤使用年限＜15年（8分）

4.使用年限≥15年（10分）

1.设备起重量W＜20t（3分）

2.20t≤设备起重量W＜80t（6分）

3.设备起重量W≥80t（10分）

1.设备跨度S＜22.5m（3分）

2.22.5m≤设备跨度S＜34.5m（6分）

3.设备跨度S≥34.5m（10分）

1.2m≤提升高度h＜10m（4分）

2.10m≤提升高度h＜20m（6分）

3.20m≤提升高度h＜30m（8分）

4.提升高度h≥30m（10分）

设备参数
（40分）

提升高度h

跨度S

风险因素 得分

设备应由具有资质的制造单位生产；
产品应有产品合格证；安装、改造、
重大修理应具有监督检验证书

更换零部件应具有产品质量证明文
件；安装、改造、维修应有具有资质
的单位进行

使用年限

设备风险因素（100分）
权重：40%

2

3 桥架型

额定起重量W

累加不超
过5分

设备来源
（5分）

1

设备
使用年限
（10分）
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.40t·m≤设备起重力矩M＜80t·m（6分）

2.设备起重力矩M≥80t.m（10分）

1.幅度＜30米（6分）

2.30米≤幅度＜50米（6分）

3.幅度≥50米（10分）

1.倾角≥60°（3分）

2.30°≤倾角＜60°（6分）

3.倾角＜30°（10分）

1.0.5T≤载重量W＜1T（4分）

2.1T≤载重量W＜2T（6分）

3.2T≤载重量W＜3T（10分）

4.载重量W≥3T（15分）

1.齿轮齿条式（1分）

2.混合式（3分）

3.钢丝绳式（5分）

1.双柱式或多柱式（2分）

2.单柱式（5分）

1.载客人数1-2人（5分）

2.载客人数3-4人（10分）

3.载客人数4人以上（15分）

风险因素 得分

起重力矩M

幅度

倾角

导轨架结构形式

载客人数

设备参数
（40分）

载重量

驱动方式

3

升降机

臂架型
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.无人式（5分）

2.准无人式（10分）

3.人车共乘式（15分）

1.小/中（3分）

2.大/特大（6分）

3.超大/客车（10分）

1.2～5层（含2层）（5分）

2.6～10层（含6层）（10分）

3.10层以上（含10层）（15分）

1.工作级别A1～A3（含A3）（3分）

2.工作级别A4～A5（含A5）（6分）

3.工作级别不高于A6～A8（含A8）（10分）

4
安全

保护装置
（10分）

安全保护装置不完备或失效（10分）

1.未按规定进行定期检验（10分）

2.定期检验结论为不合格仍继续使用（10分）

1.安装（移装）、改造、重大修理未进行监督检验（10分）

2.监督检验不合格仍继续使用（10分）

设备停用1年以上的，未采取有效的保护措施，未设置停用标志
（5分）

设备停用1年以上的，重新启用时，未组织自行检查（5分）

定期检验

监督检验

设备停用应设置停用标志

安全保护装置应齐全、有效

设备停用后启用前应组织自行检查

风险因素

人与停车设备关系

按适停车辆尺寸

设备参数
（40分）

3

层数

工作级别

5

6

设备检验
（10分）

得分

累加不超
过5分

机械式停车设备

停用情况
（5分）

累加不超
过10分
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.曾发生挤压、碰撞事故（5分）

2.曾发生坠落、倾覆、倒塌事故（5分）

3.曾发生吊具吊物伤人（5分）

8
维保情况
（10分）

未按制度进行维护保养（10分）

1.架桥机、造船门式起重机（5分）

2.60t及以上港口门座起重机（5分）

3.100t及以上通用门式起重机（5分）

4.315tm及以上普通塔式起重机（5分）

应按规定或设备情况维护保养

大型起重机械应配置安全监控管理系
统

累加不超
过5分

曾发生倾覆、倒塌、坠落、挤压、碰
撞、吊具吊物伤人等事故

设备风险因素得分合计：               设备风险因素评估分值（得分合计×权重40%）：               设备因素风险类别：

风险因素

7

9

大型起重机
械安全监控
管理系统
（5分）

事故情况
（5分）

得分

累加不超
过5分
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

设备吊运熔融金属、易燃易爆、有毒有害等危险物品（40分）

设备作业环境中含有爆炸性气体或爆炸性粉尘（30分）

1.起重机所有运动部分与固定部分间距≤0.05m（10分）

2.起重机所有运动部分与出入区间距≤0.5m（30分）

3.起重机与输电线的最小距离≤1.5m（30分）

1.曾发生6～8级大风（非工作风压）的地区（10分）

2.曾发生8级以上大风（非工作风压）的地区（20分）

起重机械的支承条件无法满足设备的需求（20分）

作业区域处于居民区或涉及公共属性的体育场馆、展览会场、学
校、医院及车站等公共场所或人员密集区域（60分）

1.海拔高度≥4000m（10分）

2.2000m≤海拔高度＜4000m（5分）

1.-20℃ ≤环境温度≤ -10℃ 或50℃ ≤环境温度≤ 60℃（10
分）

2.环境温度＜-20℃或环境温度＞60℃（20分）

1.地质沉降地区（10分）

2.地震、地质灾害地区（20分）

设备使用环境温度

设备处于地震、地质灾害、地质沉降
等区域

大风环境

设备支承条件

作业区域性质或人流量

设备使用于高海拔地区（海拔高度大
于2000m)

风险因素 得分

吊运物品性质

作业空气环境

作业安全距离

环境风险因素得分合计：               环境风险因素评估分值（得分合计×权重30%）：               环境因素风险类别：

环境风险因素（100分）
权重：30%

2

作业环境
（80分）

1

自然条件
（20分）

累加不超
过20分

累加不超
过80分
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