
设备品种

分项评估分值 人员：     管理：      设备：      环境：

序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.应持证人员未持证（50分）

2.证书不在有效期内（20分）

3.作业内容与证书项目不符（50分）

1.未按制度开展安全培训（20分）

2.培训未覆盖全员（含安全管理人员、作业人员、相关服务
人员）（10分）

未保证每班至少有一名持证作业人员在岗，未配备机械和电
气维修人员（30分）

使用客运架空索道或客运缆车的未逐台落实安全责任人（30
分）

未配备专职安全管理人员（30分）

人员
持证情况
（50分）

累加不超
过50分

得分

人员安全
培训情况
（20分）

累加不超
过20分

人员
配置情况
（30分）

累加不超
过30分

辨识日期

上站:                                    下站:

1

2

辨识单位

设备位置

设备类别

辨识分值

  年   月   日

设备使用登记号 评估总分值

3

辨识人/手机

设备型号

评估总分值×1.0（种类系数）＝ 风险级别

人员风险因素得分合计：               人员风险因素评估分值（得分合计×权重10%）：               人员因素风险类别：

人员风险因素（100分）
权重：10%

风险因素

安全管理人员、作业人员应持证；证
书在效期内

人员应按规定定期开展安全培训并持
续更新其专业技能

应按规定配备作业人员

应按规定配置安全责任人

应按规定配置安全管理人员
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1
安全

管理机构
（5分）

使用客运架空索道或者客运缆车未建立安全管理机构（5
分）

未编制以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度（20
分）

安全管理制度不完善，未按规定建立（1)特种设备安全管理
机构（需要设置时）和相关人员岗位职责；（2）特种设备
经常性维护保养.定期自行检查和有关记录制度；（3）特种
设备使用登记.定期检验管理制度；（4）特种设备隐患排查
治理制度：（5）特种设备安全管理人员与作业人员管理和
培训制度（6）特种设备采购.安装.改造.修理.报废等管理
制度：（7）特种设备应急救援管理制度；（8）特种设备事
故报告和处理制度（缺一项加6分）

1.未在客运索道在投入使用前或者投入使用后30日内，向特
种设备所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管
理部门申请办理使用登记（10分）

2.《特种设备使用标志》未按规定悬挂或者固定在乘客入口
处或者售票处易于乘客看见的部位（5分）

1.未按一索道一档建立安全技术档案；（10分）

2.档案文件内容记录不全，未包含以下项目：（1）出厂文
件；（2）监督检验报告；（3）使用登记相关文件；（4）
改造、重大修理技术资料和文件；（5）年度自行检查记
录；（6）定期检验报告；（7）应急救援演练记录；（8）
运行、维护保养、设备故障与事故处理记录；（9）作业人
员培训、考核和证书管理记录等（缺一项加5分）

3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件或复印
件（5分）

安全管理
制度

（20分）

累加不超
过20分

设备
使用登记
（10分）

累加不超
过10分

安全
技术档案
（10分）

2

3

累加不超
过10分

4

风险因素 得分

管理风险因素（100分）
权重：10%

应按规定设置安全管理机构（5分）

应建立以安全生产责任制为主要内容
的安全管理制度（20分）

应按规定办理使用登记

应按规定建立安全技术档案
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.未建立设备操作规程、检修规程、服务规程等相关规程（5

分)

2.操作规程未悬挂或张贴在显著位置（3分）

1.未建立运行状况和日常检查记录(5分)

2.未建立日常维保记录(5分)

3.未建立节假日重点检查记录、年度自行检查记录或报告(5
分)

4.未建立设备运行故障与事故处理记录(5分)

5.未建立安全生产会议记录(5分)

6.未建立作业人员培训、考核、证书管理等记录(5分)

1.未建立特种设备事故应急专项预案（20分）

2.未与社会救援力量（包括其他索道或消防、医疗等相关单
位）建立应急联动机制，并签订救援协议（10分）

未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援预案演
练记录（含文字、图片、视频等）（20分）

1.未定期开展安全隐患排查（5分）

2.未及时消除安全隐患（5分）

累加不超
过5分

操作规程
（5分）

累加不超
过20分

隐患排控
（5分）

累加不超
过5分

相关记录
（25分）

累加不超
过25分

应急预案
及演练
（20分）

6

7

8

管理风险因素得分合计：               管理风险因素评估分值（得分合计×权重10%）：               管理因素风险类别：

得分

应建立相关人员操作规程并张贴上墙

应建立相关安全记录

应建立应急预案

应按要求定期开展演练

应自主开展安全隐患排查治理

风险因素

5
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.设备制造商不具备许可资质（5分）

2.无产品合格证（5分）

3.无监督检验报告（5分）

更换的零部件无产品合格证（2分）

1.新安装或重大修理、改造＜6个月（8分）

2.6个月≤使用年限＜10年（4分）

3.10年≤使用年限＜15年（6分）

4.使用年限≥15年（10分）

1.封闭式运载工具为有障碍型的（3分）

2.敞开式运载工具（5分）

1.额定速度V＜3m/s(5分)

2.3m/s≤额定速度V＜6m/s（8分）

3.额定速度V≥6m/s（10分）

1.运载量＜500人/h（5分）

2.500人/h≤运载量＜1500人/h（8分）

3.运载量≥1500人/h（10分）

累加不超
过5分

2
设备

使用年限
（10分）

设备来源
（5分）

1

设备风险因素（100分）
权重：50%

风险因素 得分

设备应由具有资质的制造单位设计制
造，应具有产品合格证；安装应进行
监督检验

更换零部件应具有产品质量证明文件

使用年限

运载工具

额定速度V

额定运载量

设备参数
（40分）

3
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.离地高度h<30m（1分）

2.30m≤离地高度h＜45m（2分）

3.45m≤离地高度h＜60m（3分）

4.60m≤离地高度h＜100m（4分）

5.离地高度h≥100m（5分）

1.离地高度h<15m（1分）

2.15m≤离地高度h＜25m（2分）

3.3分25m≤离地高度h＜35m（4分）

4.离地高度h≥35m（5分）

1.斜长≤500m（2分）

2.500m＜斜长≤1500m（3分）

3.斜长＞1500m（5分）

1.高差≤500m（2分）

2.500m＜高差≤1000m（3分）

3.高差＞1000m（5分）

4
安全保护

装置
（10分）

安全保护装置不齐全或失效（10分）

最大离地
高度h

得分

封闭式运载工具

敞开式运载工具
设备参数
（40分）

斜长

高差

安全保护装置应齐全、有效

3

风险因素
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

未定期组织自检（5分）

1.未按时定期检验（10分）

2.定期检验不合格仍继教使用（10分）

3.定期检验后有整改项监护使用期间（5分）

1.安装、重大修理、改造未进行监督检验（10分）

2.监督检验不合格仍继续使用（10分）

6
附属设施
（10分）

未配备发电机或辅助驱动设备、避雷设施、风速监测仪、电
话广播对讲机等通讯设施、救护设备及专用救援通道、安全
通道、消防设施、警示标志和乘客须知、候车区隔离栏杆和
活动门栏、站台防滑设施，或不能正常使用（缺一项5分）

累加不超
过10分

设备停用1年以上的，未采取有效的保护措施，未进行日常
维护保养，未设置停用标志（5分）

设备停用1年以上的，重新启用时，未组织自行检查（5分）

1.曾发生困人、站台摔伤事件（1分）

2.曾发生困人、坠落、脱索事故（5分）

3.曾发生火灾（5分）

无维修保养计划（5分）

未按计划定期维护保养（5分）

累加不超
过5分

累加不超
过10分

7
停用情况
（5分）

检验情况
（10分）

事故情况
（5分）

9
维保情况
（5分）

累加不超
过5分

5

8

累加不超
过5分

设备风险因素得分合计：               设备风险因素评估分值（得分合计×权重50%）：               设备因素风险类别：

定期检验

监督检验

应按规定配备相关附属设施

设备停用应设置停用标志

设备停用后启用应组织自行检查

曾发生困人、站台摔伤、坠落、脱索
、火灾等事故

应按时按规定定期维保

自行检查

风险因素 得分
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.每年营业时间内出现高于索道说明书规定允许营业的大风
天数超过10天（40分）

2.易出现滑坡、泥石流、滚石等灾害(40分)

3.临近危岩且未采取有效应对措施(40分)

1.每年营业时间内发生强雷电天数超过20天(20分)

2.每年所在区域出现洪水预警超过3次(20分)

3.每年所在区域出现冻雨超过10次(20分)

存在森林防火风险(10分)

存在碰撞风险(10分)

运载工具与交叉设施的最小垂直距离不符合下列要求：(1）
距公路路面不小于5m；（2）距居民区或者耕地地面不小于
5m；（3）距建筑物最高点不小于2m；（4)距果树、林木最
高点不小于1.5m；（5）距滑雪场雪道面不小于3.5m(不符合
一项20分)

线路与平行和交叉设施位置关系不符合以下要求；(1）线路
与公路、道路以及滑雪斜坡应当不在同一高度上交叉；（2)
线路与公路平行时，线路的边缘与公路边缘之间的距离小于
1.5m，同时应当设保护装置，防止车辆闯入缆车线路；
（3）运行线路上行人容靠近的局部范围应当设置隔离栏
杆，围栏高度不小于1.8米(不符合一项20分)

累加不超
过30分

累加不超
过70分

设备处于风口、滑坡、泥石流、危岩
等地质区域

设备处于易发生雷电、洪水、冻雨等
自然条件恶劣的区域

设备运行区域存在森林火灾风险

1

累加不超
过30分

环境风险因素得分合计：               环境风险因素评估分值（得分合计×权重30%）：               环境因素风险类别：

自然条件
(70分)

环境风险因素(100分）
权重：30%

得分

存在运行过程中，车厢与岩石、树木
碰撞的风险

架空索道与交叉设施的最小垂直距离
应符合相关规定要求

缆车线路与平行和交叉设施位置关系
应符合相关规定要求（20分）

运行环境
（30分）

2

风险因素
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