
充装介质名称

压力管道级别

序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.应持证人员未持证（50分）

2.证书不在有效期内（20分）

3.作业内容与证书项目不符（50分）

1.未按制度开展安全培训（20分）

2.培训未覆盖相关人员（10分）

未落实安全责任人配置安全管理负责人（30分）

未配置专职安全管理人员（30分）

应按规定配置安全负责人

辨识单位 辨识日期

压力容器类别

3

累加不超
过20分

累加不超
过30分

累加不超
过50分

人员
持证情况
（50分）

人员安全
培训情况
（20分）

人员
配置情况
（30分）

  年   月   日

分项评估分值

充装介质类别

人员风险因素得分合计：               人员风险因素评估分值（得分合计×权重10%）：               人员因素风险类别：

风险因素

安全管理人员、气瓶充装人员应持
证；证书在效期内

人员应按规定定期开展安全培训并持
续更新其专业技能

人员风险因素（100分）
权重：10%

安全负责人/手机

1

2

辨识分值 评估总分值×1.7（种类系数）= 风险级别

辨识人/手机

得分

人员：        管理：         设备：          环境： 评估总分值

从事气瓶充装的单位应按规定配备安
全管理员

第 1 页，共 8 页



序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

未编制以安全生产责任制为主要内容的安全管理制度
（20分）

1.未建立各类人员岗位责任制（5分）

2.未建立气瓶建档、标识、定期检验和维护保养制度
（5分）

3.未建立安全管理制度（包括安全教育、安全生产、
安全检查等内容）（5分）

4.未建立用户信息反馈制度（5分）

5.未建立压力容器、压力管道等特种设备的使用管理
以及定期检验制度（5分）

6.未建立计量器具与仪器仪表校验制度（5分）

7.未建立气瓶检查登记制度（5分）

8.未建立气瓶储存、发送制度（5分）

9.未建立资料保管制度（5分）

10.未建立不合格气瓶处理制度（5分）

11.未建立各类人员培训考核制度（5分）

12.未建立用户宣传教育及服务制度（5分）

13.未建立事故上报制度（5分）

14.未建立事故应急救援预案定期演练制度（5分）

15.未建立接受安全监察的管理制度 （5分）

1
安全

管理制度
（20分）

管理风险因素（100分）
权重：10

累加不超
过20分

应按规定建立健全安全管理制度和人
员岗位责任制

风险因素 得分
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.未在投入使用前或者投入使用后30日内，向特种设
备所在地的直辖市或者设区的市的特种设备安全监督
管理部门申请办理使用登记（10分）

2.未将压力容器的《特种设备使用标志》或者使用单
位盖章或者签名确认的复印件悬挂或者固定在特种设
备显著位置（当无法悬挂或者固定时，可存放在使用
单位的安全技术档案中）（5分）

1.未按台（套）、逐条、逐只建立安全技术档案
（10分）

2.档案文件内容和保存期限不满足相关规定（6分）

3.未按规定在设备使用地保存相关安全技术档案原件
或复印件（8分）

1.未制定瓶内残液（残气）处理操作规程（5分）

2.未制定气瓶充装前、后检查操作规程（5分）

3.未制定气瓶充装操作规程（5分）

4.未制定气体分析操作规程（5分）

5.未制定设备操作规程（5分）

6.未制定事故应急处理操作规程（5分）

7.操作规程未悬挂或张贴在显著位置（5分）

安全
技术档案
（10分）

操作规程
（15分）

累加不超
过10分

4

3

设备
使用登记
（10分）

压力容器、压力管道、气瓶应按规定
办理使用登记

压力容器、压力管道应按台（套）或
按条建立安全技术档案；自有产权气
瓶应逐只建立安全技术档案

应根据设备运行特点制定操作规程，
应按规定制定安全技术操作规程并张
贴上墙

风险因素 得分

2
累加不超
过10分

累加不超
过15分
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.未建立收发瓶记录（5分）

2.未建立新瓶和检验后首次投入使用气瓶的抽真空置
换记录（5分）

3.未建立残液（残气）处理记录（5分）

4.未建立充装前、后检查和充装记录（5分）

5.未建立不合格气瓶隔离处理记录（5分）

6.未建立气体分析记录（不涉及不加分）(5分)

7.未建立质量信息反馈记录（5分）

8.未建立设备运行、检修和安全检查等记录（5分）

9.未建立液化气体罐车装卸记录（不涉及不加分）
（5分）

10.未建立安全培训记录（5分）

11.未建立溶解乙炔气瓶丙酮补加记录（5分）（不涉
及不加分）

未建立特种设备事故应急专项预案（20分）

未按规定定期开展应急救援预案演练并保存应急救援
预案演练记录（含文字、图片、视频等）（15分）

1.未定期开展安全隐患排查（5分）

2.未及时消除安全隐患（5分）

隐患排控
（5分）

累加不超
过20分

6

7

应急预案
及演练
（20分）

累加不超
过5分

管理风险因素得分合计：               管理风险因素评估分值（得分合计×权重10%）：               管理因素风险类别：

应按规定填写、保存工作记录：收发
瓶记录；新瓶和检验后首次投入使用
气瓶的抽真空置换记录；残液（残
气）处理记录；充装前、后检查和充
装记录；不合格气瓶隔离处理记录；
气体分析记录；质量信息反馈记录；
设备运行、检修和安全检查等记录；
液化气体罐车装卸记录；安全培训记
录；溶解乙炔气瓶丙酮补加记录

相关记录
（20分）

应建立应急预案

应按要求定期开展演练

应自主开展安全隐患排查治理

风险因素 得分

5
累加不超
过20分
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.设备制造、安装单位不具备许可资质（5分）

2.无产品出厂资料、安装竣工资料（5分）

3.无压力容器制造监督检验证书（5分）

4.无压力管道安装监督检验证书（5分）

5.无气瓶制造标志或不齐全（5分）

1.在设计使用年限内（2分）

2.达到设计使用年限（或未规定设计使用年限，使用
达到20年）经检验仍继续使用（8分）

3.达到设计使用年限（或未规定设计使用年限，使用
达到20年）未经检验仍继续使用（10分）

1.在设计使用年限内（2分）

2.达到设计使用年限继续使用（10分）

1.使用年限＜6年（1分）

2.6年≤使用年限＜15年（5分）

3.15年≤使用年限＜20年（8分）

4.使用年限≥20年（10分）

2
设备

使用年限
（10分）

累加不超
过10分

风险因素 得分

压力容器应由具有相应资质的单位制
造、安装，应具有产品出厂资料、制
造监督检验证书和安装竣工资料

压力管道应由具有相应资质的单位安
装，应具有安装竣工资料和安装监督
检验证书；气瓶制造标志齐全

压力容器

设备风险因素（100分）
权重：50%

气瓶

压力管道

设备来源
（5分）

1
累加不超
过5分
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.Ⅰ类（5分）

2.Ⅱ类（8分）

3.Ⅲ类（10分）

1.GC3级（5分）

2.GC2级（8分）

3.GC1级（10分）

1.甲类（20分）

2.乙类（10分）

1.轻度（5分）

2.中度（10分）

3.高度（15分）

4.极度（20分）

1.1-2级（1分）

2.3级（2分）

3.4级（3分）

4.5级（5分）

1.压力管道安全状况等级1-2级（1分）

2.压力管道安全状况3级（3分）

3.压力管道安全状况4级（5分）

1.安全附件、安全保护装置不齐全或失效（20分）

2.安全附件、安全保护装置选型不合理（15分）

3.安全附件、安全保护装置不完好（15分）

4.安全附件、安全保护装置生产单位无资质（20分）

5
累加不超
过5分

累加不超
过20分

安全附件
安全保护

装置
（20分）

累加不超
过20分

设备
类（级）别
（20分）

累加不超
过20分

3

6

风险因素

站内压力容器种类别

站内压力管道级别

火灾危险性介质

毒性危害程度介质

压力容器

压力管道

应根据压力容器、压力管道特点配备
安全附件、安全保护装置

得分

设备内
介质

（20分）
4

使用状况
（5分）
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.未按时定期检验（10分）

2.定期检验不合格仍继续使用（10分）

1.安全附件（安全阀、压力表等）未定期校验、检定
或更换（10分）

2.校验、检定不合格或未更换仍继续使用（10分）

1.未按时检定、校验或校准（10分）

2.定期检定、校验或校准不合格仍继续使用（10分）

1.未按时定期检测（10分）

2.定期检测不合格仍继续使用（10分）

设备停用1年以上的，未采取有效的保护措施，未设置
停用标志（5分）

设备停用1年以上的，重新启用时，未组织自行检查
（5分）

1.曾存在超温超压的现象（5分）

2.曾存在泄漏、爆炸、着火违章作业造成危害等情况
（5分）

3.曾充装永久性标记不清或者被修改、超期未检或者
检验不合格、报废、非重复充装气瓶（5分）

4.曾存在气瓶混装、错装介质（5分）

8

9
累加不超
过5分

累加不超
过5分

事故及运行
情况

（5分）

停用情况
（5分）

设备停用应设置停用标志

设备停用后启用应组织自行检查

设备风险因素得分合计：               设备风险因素评估分值（得分合计×权重50%）：               设备因素风险类别：

防雷防静电设施应定期检测

曾异常运行或发生过事故

7
累加不超
过10分

检验、校验
、检定情况
（10分）

计量、复核、检测等设备应定期检定
、校验或校准

风险因素 得分

所属特种设备应定期检验

所属特种设备安全附件（安全阀、压
力表等）应定期校验、检定或更换
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序号 风险指标 辨识标准
得分
小计

备注

1.充装站处于易发生地质灾害区域（30分）

2.设备处于易腐蚀的区域（30分）

3.充装站处于人员密集场所或安全距离内有公众聚集
场所（60分）

1.未设置气瓶待检区、不合格瓶区、待充装区和充装
合格区，无明显隔离措施，且不符合安全技术要求
（40分）

2.站内通风不畅、未遮阳（20分）

3.未配备消防设施，消防通道不明确、不通畅（20
分）

运行因素
（40分）

自然因素
（60分）

风险因素

累加不超
过60分

累加不超
过40分

1

2

环境风险因素得分合计：               环境风险因素评估分值（得分合计×权重30%）：               环境因素风险类别：

环境风险因素（100分）
权重：30%

得分

设备位置

运行环境
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